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FCS（Frame Check Sequence）
FCSはデータの終端に位置し、フレームのエラーチェックを行うための情報が含

まれています。
この情報は送信元がフレームを生成する際に計算して追加され、受信側はフレー
ム受信時に同じ計算をし、情報が一致しなければエラーフレームと判断し、フレー
ムを破棄します。

例題� 平成23年ネットワークスペシャリスト 午後I　問1 改題

問　宿泊施設へのLAN導入に関する次の記述を読んで，設問に答えよ。

O主任からLAN設計を指示されたU君は，製品の選定に着手した。
各製品の親機とL2スイッチ間の配線について検討した。各製品の親機の
LANポートは，1000BASE-T規格である。製品P及び製品Cでは，親機の接続
箇所と設備室間に新たな配線工事が必要になる。その配線長は，1000BASE-T
規格の最大セグメントである［　a　］m以下であるが，配線経路の電磁環境
を考慮すると波長850nmの光信号で通信を行う1000BASE-［　ア　］規格
で中継することが望ましい。そのためには，UTPではなくマルチモード光ファ
イバでの配線とメディアコンバーターが必要になる。

設問　文章内の［　ａ　］と［　ア　］に入れる適切な字句を答えよ

例題解説 

ａ　100
最大セグメント=1本のケーブルあたりの接続距離を示しているため、
1000BASE-Tの規格から考察する。Tと付いているためツイストペアケーブルであ
ることがわかるため、最大接続距離は100メートルとなる。

ア　SX
通信規格については波長から推察する必要があり850nmの波長で1000Mbpsの通
信が可能な規格は1000BASE-SXとなるためSXと回答します。




