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6.	プライベートアドレス

IPアドレスは住所であるため、唯一のアドレスを持った機器どうしが通信するた
めに利用されています。現在使用されている IPv4アドレスは約43億個しかなく、世
界人口よりも少ない数であるため、2011年に IPアドレスを世界的に IANA（Internet 

Assigned Numbers Authority）が管理している在庫がなくなってしまいました。そ
こで、次世代の IPv6アドレスも作られていますが、コストの問題などから普及され
ておらず、すでに各社が持っている IPv4アドレスを節約しながら使っているのが現
状です。
その節約方法の１つとして考えられたアドレスがプライベートアドレスです。
プライベートアドレスは、インターネットに接続しないネットワークの場合には
そのネットワーク内でユニークであればよいというアドレスです。クラスA、クラ
スB、クラスCでそれぞれ用意されています。

　　クラスAのプライベートアドレス　10.0.0.0 ～ 10.255.255.255
　　クラスBのプライベートアドレス　172.16.0.0 ～ 172.31.255.255
　　クラスCのプライベートアドレス　192.168.0.0 ～ 192.168.255.255

プライベートアドレスを間違えてインターネットに接続した時の対策として、イ
ンターネット上のルータはプライベートアドレスが送信元であるパケットを受信し
た場合には破棄します。
プライベートアドレスの反対語に、グローバルアドレスがあります。グローバルア
ドレスとは IANAから割り当てられたインターネットに接続してよいアドレスです。
プライベートアドレスはインターネットに接続しない事を条件に使ってよいアド
レスがですが、現在のネットワークではNAT（Network Address Translation）とい
う技術を使い、プライベートアドレスをグローバルアドレスへ変換しインターネッ
トに接続できるようになりました。

7.	特殊なアドレス：クラスD

クラスDはマルチキャストで使用するアドレスです。第1オクテットを2進数で
表現した際に0が4ビット目、すなわち1110で始まるアドレスです。ホスト部分は
なく、先頭から32ビットがネットワーク部となります。10進数に直すと、224.0.0.0
～239.255.255.255までがクラスDのネットワークアドレスです。




