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 ● TPID　2バイト
フレームにVLAN情報を付加している事を示し、固定値0X8100が適用されます。

 ● TCI　2バイト
VLANに関する詳細情報が登録されます。登録内容は以下の通りです。

表4.2.1　TCIの登録内容

フィールド サイズ（ビット） 説明
優先度 3 QoSでフレームに優先度を設定する際に利用する

CFI 1 トークンリングで使用されイーサネットは0を指定する

VLAN ID 12 VLAN番号を指定します。12ビットで4096パターンの
VLANを識別できる

IEEE 802.1Qトランクプロトコルはタグ情報を付加することから、タグVLANと呼
ばれることもあります。
また、IEEE 802.1Qはスイッチだけでなく、サーバ・ルータ・ファイアウォール等の
ネットワーク機器でもインターフェースが対応していれば利用する事ができます。

例題� 平成23年ネットワークスペシャリスト　午後I　問3

ネットワークの再構築に関する次の記述を読んで、設問に答えよ。

S社は，全国に100店舗以上のインターネットカフェをフランチャイズ方式
で展開している企業である。本部は，商標権，営業権などの権利をもち，加盟
店（以下，FCという）に営業ノウハウ，顧客管理システム，販売管理システム
などを提供している。

〔ネットワーク監視サービスの検討〕
D君が調査したところ，FCに任されているセキュリティ対策が不十分である
ことが分かった。また，FCからは，“スキルをもった人材を確保することが困
難なので，会員が利用するネットワーク（以下，会員用NW）を本部で一元管
理し，店舗側での対応を必要最小限に抑えてほしい”という要望もあった。
D君は，これらの問題を解決できるネットワーク監視サービスを調査した。幾
つかの会社から提案してもらい，費用とサービス内容を比較した結果，C社の
サービスに絞った。C社提案の新ネットワーク構成を図に示す。




