
154

2.	ルータの種類

ルータは様々な環境でネットワーク通信の中継を行いますが、環境の規模によっ
て以下のように分類されます。

表4.3.1　ルータの分類

名称 説明

コアルータ 基幹ネットワークのバックボーンを構成するルータで、高速
なパケット転送を実現する。大型のルータが適用される

センタールータ
企業の拠点間WANネットワークで本社拠点・データセンタ
等、企業で中心的に利用されるネットワークを接続するため
に利用される

エッジルータ 企業の拠点間WANネットワークで支社や営業所等の拠点
ネットワークを接続するために利用される

ブロードバンドルータ 家庭環境やSOHO環境でインターネット回線に接続する目
的で利用される

コアルータは通信キャリアや ISPネットワークの通信を中継するために利用され
るルータを指し、大量のネットワークトラフィックを転送する必要があるため、高
速なパケット転送能力と高い可用性が求められます。
センタールータとエッジルータは企業の拠点間WANネットワークにおいて拠点
ネットワークを接続するために利用されますが、センタールータはエッジルータに
比べて高い性能をもったルータを指すことが多く、センタールータ、エッジルータ
のどちらを導入するかは、拠点規模や通信の集中度合いに応じて決定します。
一般的にデータセンタや本社拠点にはネットワークトラフィックが集中するため
センタールータが導入され、支社や営業所等の通信量が少ない拠点についてはエッ
ジルータを導入します。
ブロードバンドルータは、主にインターネット回線に接続する目的で利用されま
す。インターネットVPNの機能を持ったブロードバンドルータでは企業内ネットワ
ークに接続する事も可能です。




