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例題� 平成23年ネットワークスペシャリスト 午後Ⅱ　問1　抜粋　

問　保守サービスシステムの再構築に関する次の記述を読んで，設問に答えよ。

〔地域保守会社及びMPCからA社データセンタへの接続ネットワークの検討〕
再構築後のA社データセンタ側には，地域保守会社との接続方法及びMPC
との接続方法を用意する必要がある。MPCとは情報端末を備えた携帯電話や
タブレット型のPCの事である。N君は，A社と地域保守会社間の既設ネットワ
ークの状況をチェックしたうえで，カスタマエンジニア（以下CEという）が
アクセスするためのしくみを追加導入することにした。
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○：インタフェース　　a～m：インタフェース識別記号　　L2SW：レイヤ2スイッチ
注 1） 　mはNullポートであり，Nullポートに送出されたパケットは転送されない。
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図1　地域保守会社及びMPCからA社データセンタへの接続（抜粋）

地域保守会社とA社データセンタ間，及びMPCとA社データセンタ間は，イ
ンターネットを介してVPNで接続する構成とした。VPN1とVPN2は，A社デ
ータセンタと地域保守会社のLAN間を接続するVPN装置であり，ファイアウ
ォールを兼ねている。
MPCからの接続制御を行うモバイル端末接続装置は，VPN1の配下に設置す
る。VPN1のインターネット側インタフエースaのグローバルアドレス宛てに
送られてきたパケットの中でポート番号443のパケットは，そのままモバイル
端末接続装置に転送される。モバイル端末接続装置は，認証サーバに問合せを
行い，認証サーバがMPCの認証を行う。認証が完了すると，モバイル端末接
続装置では，MPCがあたかもインタフェースgにいて，L2SWのインタフェー
スhに接続しているように動作する。




