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例題解説 

解答
設問１　ア　 最小
設問２　（１）‌�L3SW1からL2SW2のP11への経路のパスコスト値が最も大きい

から
　　　　（２）機器名：L2SW4
　　　　　　 ポート ID：P23
解説
設問1　STPのルートブリッジは、ブリッジIDが最小のスイッチです。
　　　 ア　には「最小」が当てはまります。
設問2　（1）
L3SW1、L3SW2、L2SW2でスパニングツリーの構成を考えます。スパニングツ
リーでは、まず、ルートブリッジを決定します。ルートブリッジについて、問題文
には次の記述があります。

・‌�L2SWとL3SWでは、STP（Spanning Tree Protocol）が動作している。L3SW1
をルートブリッジとするために、L3SW1のブリッジIDは 最小の値となって
いる。各リンクのパスコスト値とVLAN IDは、図1中に記載された内容で
ある。

上記の問題文の記述より、L3SW1がVLAN20のスパニングツリーのルートブリ
ッジです。ルートブリッジのポートはすべて代表ポートとなり、転送状態です。L3 
SW1 P2、L3SW1 P5、P6は代表ポートです。なお、P5、P6はリンクアグリゲーショ
ンで1つにまとめているので、ここではLAとして表記して考えることにします。
ルートブリッジではないL3SW2とL2SW2には、ルートポートが1つ存在します。
ルートポートはルートブリッジへの最短経路のポートです。最短経路であるかどう
かはコストによって決まります。L3SW2では、P5とP6をまとめたリンクのコスト
が10（cst1）で、コストが最小です。L3SW2のルートポートはP5とP6をリンクア
グリゲーションでまとめたLAのポートです。L2SW2のルートポートは、P11では
コスト1000（cst3）、P12ではコスト110（cst1+cst2）なので、P12がルートポート
です。また、ルートポートの対向ポートであるL3SW2 P2は代表ポートです。そし
て、残ったL2SW2 P11はブロックされてイーサネットフレームがループしないよう
になります。




